
О�159Крепёжные Технологии KEW Крепёж для сантехники и отопления
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Шуруп-шпилька -  KEW STS
Производитель: Германия. Материал: гальванически оцинкованная сталь.

Используется для крепления хомутов и сантехнических приборов. Крепится ко всем
видам бетона и кирпичной кладки (в комбинации с соответствующим дюбелем) и
без дюбеля к дереву. Имеет шестигранник между метрической и шурупной резьбой
и шлиц на торце. Шпильку можно легко закрепить ключом или насадкой TORX. 

STS  М 8х60 33290 100

STS  М 8х80 33291 100

STS  М 8х100 33292 100

STS  М 8х120 33293 100

STS  М 8х140 37138 100

STS  М 8х160 37139 100

STS  М 10х60 33294 100

STS  М 10х80 100

STS  М 10х100 100

STS  М 10х120 33297 100

STS  М 10х140 33298 50

STS  М 10х160 37140 50
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Метрическая
резьба

Ø резьб М8 М10

длина резьбы, мм 15 35 40 50 50 50 50 50 15 20 30 45 50 50 50 50

Резьба
шурупа

Ø резьбы, мм 7 9

длина резьбы, мм 35 30 45 45 45 45 60 60 40 45 55 55 55 55 55 55

Шестигран-
ник

размер под ключ - 6 - 8

длина
шестигранника, мм

- 10 - 10

Торцевой ключ Т25

Рекомендуе-
мые дюбели

бетон,
полнотелый кирпич

DSD 10 / KSD 10 DSD 12 / KSD 12

ячеистый бетон MUD 8x60 / MUD 10x60 MUD 10x60

пустотелый кирпич - - - - - - - - - - - - LSD 14x120

TT2255

Инструменты и принадлежности

Бокс Наименование Арт.№
В боксе

шт

Шуруп-шпилька

33295

33296




